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Řezání kmenů 

Váš kamarád Lojza pracuje na pile. Je to práce těžká. Kromě samotného řezání dřeva, je 
velmi náročná i manipulace s dlouhými kmeny stromů (tj. jejich zdvihání a přesouvání). Čím 
je kmen delší, tím je manipulace náročnější. Lojza se tudíž domnívá, že by ji mohl ulehčit 
nějakou změnou v postupu řezání. Nejlepší by bylo, kdyby řezal co nejkratší kmeny, aby 
minimalizoval energii nutnou na manipulaci s nimi (energie na manipulaci přímo odpovídá 
délce řezaného kmene). Ale protože má předem danou normu na délku rozřezaných částí, 
nemůže změnit počet ani umístění řezů. Může však měnit pořadí řezů. Najednou může provést 
pouze jeden řez (tj. jeden kmen rozdělit na dvě části).  

Chcete-li Lojzovi pomoci, je vaším úkolem minimalizovat celkovou energii potřebnou na 
manipulaci s kmenem při jeho rozřezání na předem dané délky. 

Vstup 

Na první řádce vstupu se nachází přirozené číslo k (1 ≤ k ≤ 100) reprezentující počet kmenů 
k rozřezání. Popis každého kmenu začíná řádkou s přirozeným číslem d (2 ≤ d ≤ 1 000) 
udávajícím délku kmene a přirozeným číslem n (1 ≤ n ≤ 50) udávajícím počet řezů, které je 
nutné provést. Čísla jsou oddělena mezerou. Následuje jedna řádka obsahující n přirozených 
čísel ri (1 ≤ ri ≤ d – 1) reprezentujících pozice jednotlivých řezů. Čísla ri jsou seřazena 
vzestupně a vzájemně oddělena mezerou.  

Výstup 

Pro každý kmen vypište na samostatnou řádku jediné přirozené číslo udávající minimální 
energii potřebnou na manipulaci s kmenem při jeho rozřezání zadanými řezy. 
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