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Vzpoura strojů 

Našim výzkumníkům z centra NTIS se vymkl z ruky jeden z experimentů. V rámci svého 
výzkumu vyráběli Inteligentního mechanického krtka, který byl určen pro stavební průmysl, a 
jeho hlavní výhodou bylo, že byl schopný pracovat samostatně, jelikož měl v sobě 
zakomponovanou určitou umělou inteligenci. Bohužel během posledních testů výzkumný tým 
krtka nechtěně naštval, a ten utekl a ukryl se pod zem s cílem pomstít se svým tvůrcům. 
Pomsta byla následující. Pod celým univerzitním kampusem si krtek vytvořil síť tunelů, aby 
se mohl nepozorovaně pohybovat, a navíc na různých místech vyhloubil několik podzemních 
síní válcovitého tvaru tak, aby vrstva zeminy nad nimi byla dostatečně tenká a byla velká 
pravděpodobnost, že pokud na vrstvu zeminy nad síní někdo stoupne, propadne se do 
podzemí, kde na své oběti číhá naštvaný krtek. Krtek však netuší, že jeho myšlení naprogra-
moval výzkumný tým, kterému se tudíž povedlo odhalit jeho záludný plán a stanovit pozice a 
průměry vyhloubených síní. Nyní chtějí stanovit, kolika krtkovými pastmi jsou ohroženi, 
pokud se budou pohybovat z místa A do místa B. A to je úkol, se kterým jim můžete pomoci. 

Podzemní síně mohou být v souřadné rovině reprezentovány jako kruhy. Střed kruhu je bod s 
celočíselnými souřadnicemi, zatímco poloměr je kladné číslo menší než 1 s jedním 
desetinným místem. Dále jsou zadána místa, mezi kterými se výzkumníci pohybují a chtěli by 
určit, kolika pastmi jsou ohroženi. Celkem je zadáno několik dotazů, přičemž každý dotaz 
reprezentuje úsečku definovanou dvěma koncovými body a úkolem je určit počet síní, které 
se pod každou úsečkou nachází. Síň se nachází pod úsečkou, pokud je v půdorysu alespoň 
jeden její bod součástí kruhu. Příklad situace je znázorněn na obrázku. 

 

Vstup 

Na první řádce vstupu se nachází přirozené číslo s (1 ≤ s ≤ 20 000) udávající počet podzem-
ních síní. Následuje s řádek. Každá řádka popisuje jednu podzemní síň a obsahuje přirozená 
čísla x, y (1 ≤ x, y ≤ 500) a reálné číslo s jedním desetinným místem, r (0.0 < r < 1.0). Čísla 
jsou oddělená mezerou, oddělovač desetinných míst u čísla r je tečka („.“). Čísla x a y 
představují souřadnice středu podzemní síně a číslo r představuje poloměr síně. Žádné dvě 
síně se neprotínají ani nedotýkají. 

Na další řádce se nachází přirozené číslo d (1 ≤ d ≤ 20 000) udávající počet dotazů. Následuje 
d řádek. Každá řádka popisuje jednu úsečku a obsahuje čtyři přirozená čísla x1, y1, x2, y2 
(1 ≤ x1, y1, x2, y2 ≤ 500) oddělená mezerou. Bod [x1, y1] je počáteční bod úsečky a bod [x2, y2] 
je koncový bod úsečky. Počáteční a koncový bod jsou vždy navzájem různé. Oba mohou ležet 
nad (z pohledu souřadné roviny uvnitř) podzemní síní. Můžete předpokládat, že pro každou 
podzemní síň a úsečku je kvadrát vzdálenosti mezi úsečkou a středem síně buď menší než 
(r2 – 10-5) nebo větší než (r2 + 10-5), kde r je poloměr podzemní síně. 
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Výstup 

Pro každý dotaz vypište počet síní, které se pod úsečkou nachází. 

Příklad vstupu 

5 
4 2 0.6 
7 3 0.7 
8 5 0.8 
1 3 0.7 
3 4 0.4 
2 
3 1 9 6 
3 4 7 2 

Příklad výstupu 

2 
1 


